
Назначение:  для непрерывного бесконтактного измерения 
уровня жидкостей (водные растворы, сточной воды и т.д.), 
кашеобразных и   пастообразных веществ (сыпучие 
продукты, смолы и т.д.) в закрытых или открытых емкостях, 
отстойников, резервуаров и открытых каналах.  

• Токовый выход 4-20 mA с протоколом HART;
• OLED-дисплей;
• Простое и быстрое подключение и настройка;
• Быстрый просмотр измеренных значений на дисплее;
• Ex i исполнение для взрывоопасной среды;
• погрешность (по всему диапазону) от 0,15%;
• диапазон рабочих температур от -30 до +70°C;
• защита IP67 

Модификации: 
ULM-70_-20 -   диапазон измерения до 20 м 
ULM-70_-10  -  диапазон измерения до 10 м 
ULM-70_-06  -  диапазон измерения до 6 м     
ULM-70_-02  -  диапазон измерения до 2 м 
ULM-70N-__ - для взрывобезопасных сред 
ULM-70Xi-__ - для взрывоопасных сред 

Диапазон измерения жидкостей 
(сыпучие материалы)  

ULM–70_–02 
ULM–70_–06 
ULM–70_–10 
ULM–70_–20  

0.2 ... 2 м (0.2 ... 1 м) 
0.25 ... 6 м (0.25 ... 3 м) 
0.4 ... 10 м (0.4 ... 5 м) 

0.5 ... 20 м (0.5 ... 10 м)  
Напряжение питания: ULM–70N–__ 

ULM–70Xi–__ 
18 ... 36 В DC 
18 ... 30 В DC 

Токовый выход: 20 мA (предельное значение 3.9 ... 20.5 мA), HART 
Разрешающая способность < 1 мм 
Точность 
(по всему диапазону) 

0,15% 

Температурная погрешность max. 0.04% / K 
Угол излучения  
(-3 dB) 

ULM–70_–02;10 
ULM–70_–06 
ULM–70_–20 

10°  
14°  
12°  

Диапазон рабочих температур ULM–70_–02;06 
ULM–70_–10;20 

-30 ... +70°C 
-30 ... +60°C 

Кратковременная 
температурная нагрузка 

+90°C / час 

Макс. раб. Избыточное давление
(на плоскости излуч.) 

0.1 МПа 

Для варианта Xi 
– предельные параметры:

Ui=30В DC; Ii=132мА; Pi=0.99W\Вт; Ci=370нФ; Li=0.9мН 

Степень защиты IP67 
Макс. Сопротивление нагрузки 
(при U = 24 V DC) 

Rmax= 270 Ω 

Вес ULM–70_–02 
ULM–70_–06 
ULM–70N–10 
ULM–70Xi–10 
ULM–70_–20 

0.3 кг 
0.4 кг 
0.7 кг 
1.2 кг 
3.1 кг 

Ультразвуковой уровнемер ULM-70 
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